
Zubehör für Kleintraktoren

V7D

HEM30D

IMHEM15D

KULTIVATOR
Ideal zum Bearbeiten von gepflügten Böden

Ref. verstellbar Anzahl Gewicht kg PS
   der Zinken

n  Getragene Egge 15 Zinken

IMHEM15D 110 cm 15 35 10/20
  Oder 125   
Anbau n°1
1 Element, 2 Montagemöglichkeiten
Viereckige, austauschbare Zinken 20 mm, Länge 20 cm

EGGE

Ref. Arbeitsbreite Anzahl Gewicht kg PS
   der Zinken

n Getragene Egge 20 Zinken
HEM20D 130 cm 20 87 12/35

n Getragene Egge 30 Zinken
HEM30D 180 cm 30 107 12/35
Anbau n° 1
Zwei unabhängige aufgehängte Elemente
Viereckige, austauschbare Zinken 20 mm, Länge 20 cm

EGGE

Ref. Verstell- Arbeits- Zinken Gewicht kg PS
  bar breite

n  Starrer Kultivator, Anbau n°1

CM7R Nein 90 cm Starr 50 13/20
CM7B Nein 110 cm Hacken 50 13/20

Option : ROUECULTMIC  Tiefenkontrollreifensatz

Ref. Verstellbar Arbeitsbreite Gewicht kg PS

 n  Verstellbarer Kultivator, Anbau n°1, flexible Zinken
V7D Ja 80/120 cm 90 13/20
V9D Ja 90/150 cm 100 16/25
V11D Ja 100/180 cm 120 18/35

Option : ROUECULTMIC  Tiefenkontrollreifensatz

Ref. Verstell- Arbeits- Zinken Gewicht kg PS
  bar breite

n  Fester Kultivator, Anbau n°1
CM7 Nein 80 cm flexibel 70 13/20
CM9 Nein 120 cm flexibel 80 15/30
CM11 Nein 150 cm flexibel 92 18/35

Option : ROUECULTMIC  Tiefenkontrollreifensatz

CM7BCM7R
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E-mail: commercial@majar.fr - Tél.: 04 68 72 83 11 - Fax: 04 68 72 51 61

Ref. Arbeitsbreite Anzahl Gewicht kg PS
   der Zinken

 n  Professioneller Kultivator, viereckige Zinken 20 mm 
Doppelwindung

CM5DS 85/100 cm 5 73 20/35
CM7DS 110/130 cm 7 105 30/60
CM9DS 150/170 cm 9 120 35/70

Options : 

ROUECULTMIC Tiefenkontrollreifensatz

EXT2DS        Erweiterung von 7 auf 9 Zinken

PROFESSIONELLER KULTIVATOR

Zur Vorbereitung des Bodens vor Rotationswerkzeug
Ref. Arbeitsbreite Anzahl Gewicht kg PS
   der Zinken
n  Spiralenkultivator
CM5TR 80/120 cm 5 170 25/50
CM7TR 120/170 cm 7 230 30/70
Starres geschweißtes Chassis mit viereckigen Rohren 
60 mm, Dicke 5 mm. Schwere Zinken Höhe 60 cm mit 
umkehrbarer gestanzter Schar 70 x 7.
Tragrahmen mit gleitenden Zinken.

Option : ROUECMTR Tiefenkontrollreifensatz

KULTIVATOR AUF SPIRALEN

Ref. Arbeits- Anzahl der Gewicht kg ps
 breite Klammern

n  Tragrahmen

CPO1BRI 75 cm 1 30 12/35
CPO2BRI 150 cm 2 43 12/35
CPO3BRI 150 cm 3 46 15/35
Anbau n°1
Ausstattung mit Kartoffelroder oder Häufelkörper

TRAGRAHMEN

Ref. Arbeitsbreite Gewicht kg

n Verstärkter Kartoffelroder

APMICRO 22/44 cm 10
APMICRO2 17/44 cm 12
Stiel 50 x 14
Auf CPO montieren (Arbeit in 1 – 3 Reihen )

KARTOFFELRODER

Ref.  Arbeits- Gewicht
  breite kg

n Häufelkörper mit verstellbarem Streichbrett 
und Sohle

BUT3 Stiel 50x15 enthalten 35/50 cm 14
BUT4 Stiel 50x15 enthalten 40/64 cm 15

Auf CPO montieren (Arbeit in 1 – 3 Reihen )

VERSTÄRKTER HÄUFELKÖRPER 

Ref. Arbeits- Anzahl Gewicht PS
  breite der Zinken kg

n  Bodenlockerer

DEC3D 150 cm 3 55 17/30
DEC5D 150 cm 5 65 22/35

Anbau n° 1. Arbeitstiefe 20 cm

 BODENLOCKERER

Ref.   Gewicht kg PS

n  Tiefenlockerer mit Dränage

SO2040   60 12/35

Anbau n°1. Arbeitstiefe 20-40 cm

TIEFENLOCKERER


